
! Universell einsetzbare Lupenleuchte mit gutem Preis-Leistungsverhältnis, geeignet sowohl für bikonvexe Standard-linsen 3- oder 5-Dioprien, als auch für unser einzigartiges aplanatisches Wechsellinsensystem (separat bestellen).! Leuchtenkopf aus schwarz durchgefärbtem GFK - unempfindlich gegen Verschmutzungen.! Schräger Lichteinfallwinkel macht Details durch bewußte Schattenbildung besser sichtbar.! Robuster Reibungsgelenkarm mit Federunterstützung im mittleren und unteren Gelenk, silber RAL 9006.! Industriegerechter, stabiler Aufschraubflansch 60 x 60 für waagrechte Flächen, kombinierbar mit Tischklemme oder Wandwinkel. Schwerer Tischfuß auf Wunsch (10,5 kg).! Hohe Beleuchtungsstärke bis 2800 lx unter der Lupe für präzise Wahrnehmung (Meßabstand 30 cm, Lichtfarbe 840)! Serienmäßig mit verlustarmem Vorschaltgerät (EEI = B2) in konventioneller Technik (50 Hz, mit Starter).! Auf Anfrage auch mit elektronischem Vorschaltgerät (EEI = A3) für absolut flimmerfreien Sehkomfort lieferbar.! Inkl. Kompaktleuchtstofflampe 18W, Lichtfarbe wahlweise neutralweiß 4000K (1200 lm) oder daylight 5400 K     (750 lm) für beste Farbwiedergabe.

TC-L 18W / 2G11

Universal-Lupenleuchte - asymmetrisches Licht

Batz - LeuchtsystemeLicht- + Lupen- + Arbeitsplatzsysteme Beratung + MessungNeisseweg 16 D-86420 Diedorf TELEFON: 0821/48691-27TELEFAX: 0821/48691-24E-MAIL: Batz.electronic@t-online.deWEB: www.Lupenleuchtsysteme.de

AUSFÜHRUNGENLupe 3-Dio. 5Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
Leuchtmittel neutralweiß 229.95.1-3  229.95.1-5 229.95.1Leuchtmittel daylight 229.95.2-3  229.95.2-5 229.95.2Zubehör:Wandwinkel 002.95  Tischklemme 85 mm 004.95Tischfuß 317.96Ersatzlampe 18W/840 373.00Ersatzlampe 18W/954 373.12

-Dio. Aplantbikonvex bikonvex (ohne)

Lupenleuchte mit runder Linse 125mm - wahlweise Bikonvex- oder aplanatische LinseDie Highlights:

Befestigungsmöglichkeiten

Wandwinkel(Zubehör) Tischklemme(Zubehör)Aufschraubflanschfür waagrechteFlächen (im Lieferumfang)
Tischfuß(Zubehör)

1,5 m

Übersicht Aplantlupensiehe Preisliste



! Leuchtenkopf aus schwarz durchgefärbtem GFK - unempfindlicher gegen Verschmutzungen.! Serienmäßig mit transparenter Lampenabdeckung.! Robuster Reibungsgelenkarm mit Federunterstützung im mittleren und unteren Gelenk, silber RAL 9006.! Industriegerechter, stabiler Aufschraubflansch 60 x 60 für waagrechte Flächen, kombinierbar mit Tischklemme oder Wandwinkel. Schwerer Tischfuß auf Wunsch (10,5 kg).! Hohe Beleuchtungsstärke bis 2800 lx unter der Lupe für präzise Wahrnehmung (Meßabstand 30 cm, Lichtfarbe 840)! Nahezu verzerrungsfreie 3-Dioptrien-Linse aus geschliffenem Glas für 175%-Vergrößerung.! Serienmäßig mit verlustarmem Vorschaltgerät (EEI = B2) in konventioneller Technik (50 Hz, mit Starter).! Auf Wunsch mit elektronischem Vorschaltgerät (EEI = A3) für höheren Sehkomfort, dadurch absolut flimmerfreis Licht, flackerfreier Sofortstart sowie höchste Wirtschaftlichkeit  durch lange Lampenlebensdauer und geringste Verlustleistung.! Inkl. Kompaktleuchtstofflampe 18W, Lichtfarbe wahlweise neutralweiß 4000K (1200 lm) oder daylight 5400 K (750 lm) für beste Farbwiedergabe.

TC-L 18W / 2G11

Großfeldlupenleuchte - Industrieausführung
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AUSFÜHRUNGENVorschaltgerät: verlustarm (VVG) elektronisch (EVG)Art.-Nr. Art.-Nr.
Leuchtmittel neutralweiß 230.90.1-3  230.91.1-3Leuchtmittel daylight 230.90.2-3  230.91.2-3Zubehör:Wandwinkel 002.95  Tischklemme 85 mm 004.95Tischfuß 317.96Ersatzlampe 18W/840 373.00

Industriegerechte Variante unserer bewährten Lupenleuchte mit Rechtlinse 171 x 108Die Highlights:

Befestigungsmöglichkeiten

Wandwinkel(Zubehör) Tischklemme(Zubehör)Aufschraubflanschfür waagrechteFlächen (im Lieferumfang)
Tischfuß(Zubehör)

1,5 m


